
如何开展碳排放核算？ISO 14064 系列：全文、解读、

培训 PPT（强烈推荐）

I

SO14064 是组织或项目碳核算的重要工具，本文将对该系列标准的技术

特点进行深入分析，帮大家更全面了解标准的要求和使用。

标准分为三个：

ISO 14064-1：组织层面上温室气体排放与移除的量化和报告规范；

ISO 14064-2：项目层面次上对温室气体减排和清除的量化、监测与报

告的规范及指南

ISO 14064-3：温室气体声明的核查和验证的规范及指南

标准以减少和消除温室气体（GHG）的排放为最终目标，适用于所有的

GHG 类型。

这个标准是独立的，任何参与排放贸易、碳项目和自愿减排体系的组织

和机构都可以使用这个标准。

文章目录

1、ISO 14064-1标准及解读

2、ISO 14064-2标准及解读

3、ISO 14064-3标准及解读

4、ISO 14064标准培训 PPT
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ISO 14064-1

ISO14064-1 组织层面上温室气体排放与移除的量化和报告规范

标准规定了在组织层次上温室气体清单的设计、制定、管理和报告的

原则和要求。

包括确定温室气体组织和报告边界、量化温室气体的排放和清除以及

确定组织减缓行动等方面的要求。

并提供了直接排放、间接排放的分类指南和如何选择、收集和利用数

据进行直接排放量化的指南。

标准的主要技术要点包括：

1、原则

共分为五条，即：相关性、完整性、一致性、准确性和透明性。



这些原则指出标准的目的和遵循方向，主要为确保提供温室气体相关

信息的真实可靠，以便进行温室气体排放来源、场地和组织的比较等。

2、直接排放和间接排放

标准把排放分为两类：直接排放和间接排放，将 2006 年版的能源间接

排放和其他间接排放合并为间接排放。

这样的排放分类方法一方面是为了避免两家或两家以上的组织对同一

排放负责，即避免对排放进行重复计算，另一方面是为了对这两种排

放的量化和报告进行不同的要求。

3、组织边界

组织边界定义是一个组织通过运行或财务控制、或占有的股份所拥有

的一系列设施或活动。本标准的量化基于设施层次，然后汇总到组织

层次。

4、报告边界

包括了在组织边界内的温室气体排放或清除，以及由于组织运行和活

动带来的“显著的间接排放”。标准明确了汇总到组织层面清单的分类，

共 6 类。

5、量化方法



标准要求组织应选择量化模型，并提供了选择量化模型的原则，包括

模型是否准确反映了排放和清除、应用局限性、不确定性、结果再现

性、模型来源和认可程度、与目标用户需求保持一致等。

6、基准年

基准年是用来将不同时期的温室气体排放或清除，或其他温室气体相

关信息进行参照比较的特定历史时段。

基准年排放或清除的量化有两种：一个特定时期（例如一年）内的量

值，或基于若干个时期（例如若干个年份）的平均值。

7、减缓行动

减缓行动导致的温室气体排放或清除的变化可以发生在组织的边界内，

也可以发生在组织的边界外。

减缓行动示例包括：提高能效、温室气体的捕集和封存、对运输和交

通需求的管理、植树造林、替代燃料和替代原材料、制冷剂管理等。
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ISO 14064-2

ISO14064-2 项目层面次上对温室气体减排和清除的量化、监测与报

告的规范及指南

标准规定了项目层面上温室气体（GHG）减排或清除增加活动量化、

检 测 和 报 告 的 原 则 、 GHG 项 目 的 说 明 以 及 对 GHG 项 目 的 要 求 。



标准中重点规范的技术要求包括：

1、项目描述的要求

要求说明项目类型；

项目地点，提供能唯一指认并描绘其范围的地理信息和物理信息；

项目启动前的条件；

项目如何实现 GHG 减排和（或）清除增加；

项目的技术、产品、服务以及预期的活动水平；



项目可能产生的 GHG 减排和清除增加的累积；

对可能给减排和清除增加带来重大影响的风险的识别；

项目建议方和 GHG 方案的管理者的职责和联系方式；

与项目参与 GHG 方案的资格、减排和清除增加的量化有关的各种信息；

环境影响评价概述等。

2、与项目有关的源、汇和库的识别

项目建议方应根据所选择或建立的准则和程序，对 GHG 源、汇、库

进行识别。

通过识别与项目有关的源、汇和库，从而判断其所属类别，作为后续

工作程序开展的基础。

3、GHG 基准线情景的确定

项目建议方应选择或建立准则和程序，以识别和评价可采用的基准线

情景。此过程应考虑以下因素：项目说明，数据的可得性、可靠性和

局限性，与现在和将来的条件有关的其他信息等。

GHG 基准线情景的确定，需要分析项目各个阶段和项目类型等，并对

现在和将来的有关信息进行假定或预测。



4、基准线情景下的源、汇和库的识别

项目建议方在识别基准线情景下的 GHG 源、汇和库时，应重点考虑项

目有关的源、汇和库的准则和程序。如有必要，应依据更多的准则进

行识别并做出解释。

5、选择有关的 GHG 源、汇和库，用于监测或估算 GHG 排放和清除

项目建议方应选择或建立准则和程序，用来对有关的 GHG 源、汇、库

进行定期监测或估算。

6、GHG 排放和（或）清除的量化

项目建议方应对与项目有关的每个 GHG 源、汇、库中的每一种 GHG

的排放和清除进行量化，同时对基准线情景下的每个 GHG 源、汇、

库的排放和清除进行量化。

7、GHG 减排和清除增加的量化

在 GHG 项目的实施中，项目建议方应选择或建立准则、程序和（或）

方法，用来对项目的 GHG 减排和清除增加进行量化。

量化的结果应为项目和基准线情景下源、汇、库产生的 GHG 排放和

（或）清除的差值。



8、数据质量管理

项目建议方应建立和应用质量管理程序，对与项目和基准线情景有关

的数据和信息进行管理，包括对不确定性的评价。

数据质量管理，减少数据的不确定性，可以有效保证计算结果的准确

性。

9、GHG 项目监测

项目建议方应建立并保持监测准则和程序，用来取得、记录、汇总和

分析重要的数据和信息。

如使用测量和监测设备，应确保设备得到校准。在 GHG 项目实施中，

项目建议方应定期实施监测准则和程序。
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ISO 14064-3

IOS14064-3 温室气体声明的核查和验证的规范及指南

共分为 10 章，具体规定了有关部门温室气体清单的质量管理、报告、

内审及机构验证责任等方面的要求和指南。

标 准 包 含 了 核 查 策 划 、 评 估 程 序 和 评 估 温 室 气 体 等 要 素 ， 因 此

ISO14064-3 可用于组织或独立的第三方机构进行温室气体报告验证。



ISO14064-3：2019 标准的主要技术要点包括：

1、原则：

共分为五条，即公正性、基于证据、公允表达、文件化、保守性。

2、聘约类型

本标准中规定的聘约类型包括核查和审定。当预期用户需要核查证据

收集活动的结果，而不要求核查意见时，可使用商定程序（AUP）这

种聘约，附录 C 详细规定了 AUP 的程序过程。



3、核查的保证等级

保证等级来源于审计概念，分为合理保证和有限保证。标准明确了在

核查开始前，由委托方和核查员协商确定保证等级。

对于有限保证，重要的是核查机构不能使目标用户将其误认为合理保

证。

4、准则

在审定或核查过程开始之前，审定或核查机构应与委托方共同商定审

定或核查的准则。准则应包括责任方所遵从的标准或 GHG 项目规定的

原则，可以是政府部门、GHG 方案、自愿报告行动、标准或操作指南

等规定的，可以包括 ISO14064-1 和 ISO14064-2 中所规定的准则。

5、范围

核查/审定的范围至少应包括以下内容：边界；设施、物理基础设施、

活动、技术和过程；所包括的 GHG 源、汇和库。

6、实质性阈值

实质性是由于一 个或若干个累积的误差、遗漏或 错误解释，可能对

GHG 声明或目标用户的决策造成影响的情况。



实质性分为定量和定性两类，定量是 GHG 声明中错误的数值，例如不

完整的清单、计算的错误等，定性包括管理不善的信息、难以获得所

需的信息等。

7、GHG 声明的评估

核查的 GHG 声明的评估包括：核查过程发生的任何风险和实质性阈值

的变更；证据是否充分、适当，否则应制定额外的证据收集活动；实

质性失实声明；任何与准则的不符合情况；责任方是否适宜地披露了

以往周期影响对比的变更情况。

8、独立复核

标准要求要进行独立复核，并规定了评价内容，如核查/审定小组的能

力、活动与过程、GHG 声明和意见等。复核人应选择独立的、有能力

的、未参与实施该项核查/审定的人员。
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ISO 14064培训 PPT

PPT 来自山西科城能源环境研究所，对 ISO 14064 和 ISO 14067 标准进行了简

单介绍，并重点讲解了如何使用标准进行计算。
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